
   

 

 

Nouvelle commande UNICO BLD10 pour moteurs brushless CC 

 

Nous avons développé le nouvel actionneur UNICO 

pour la commande des moteurs brushless CC 

Intecno série BL   

Un seul et UNIQUE actionneur permet désormais de 

commander toutes les tailles des moteurs Micro 

Gearmotors et Green Line avec un courant nominal 

jusqu'à 10 A et un courant de crête de 20 A, ainsi 

que toutes les tensions de moteur disponibles 24V-

36V-48V.  

L'actionneur est livré déjà correctement calibré 

pour la plupart des moteurs utilisables et fourni 

avec plusieurs résistances pour d'éventuels 

calibrages différents. 

La gestion de la commande est simplifiée par le fait 

qu'il est possible d'utiliser un seul et UNIQUE 

produit pour différents ampérages et modèles de 

moteurs. 

Les types de moteurs qui peuvent être contrôlés par 

la nouvelle commande UNICO BLD10 sont les 

suivants : 

Série Micro Gearmotors 

 

 

- BL005.240, BL012.240, BL018.240, BL025.24E, BL032.240, BL043.240, BL070.48E 

Série Green Line 

- BLS022.240, BLS043.240, BL070.480 

La nouvelle commande UNICO remplacera la précédente série Micro BLDC65 puisqu'elle est 

interchangeable du point de vue électrique et fonctionnel.   

 

 



   

 

 

Dimensions d'encombrement 

 

Caractéristiques techniques principales 

Type Tension 

alimentation (Vcc) 

Tension 

nominale (Vcc) 

Courant 

nominal (A) 

Courant 

de crête (A) 

BLD10 20 – 84 * 65 10 20 ** 

       (*) Tension minimum et maximum (**) Le courant de crête a une durée de 2 secondes 

Fréquence PWM 20Khz 

Température de fonctionnement 0/+40°C 

Température de stockage -10/+70°C 

Dérive thermique circuits analogiques +/- 0,5uV/°C 

Entrées analogiques (+/-VEL) +/-10Vcc max, impédance 20kohm chacune 

Moniteur de courant (CURR) +/- 8Vcc = Courant de crête 

Moniteur de vitesse (TP1) +/- 8Vcc = vitesse maximum 

Alimentation de sortie (+V) +5Vcc max 130 mA 

Alimentations auxiliaires (+/-10V) +/-10Vcc max 4mA 

Fréquence maximum codeur 250Khz Niveaux logiques >2,8/+24V min/max 

Sortie FAULT NPN max 50mA 

Signal activation (START) +9V/+30Vcc (min/max) 

 


