c M Riduttori a vite senza fine

- - Lo spessore della flangia & va-
CM050 - U - AS... K riabile in funzione delle diverse
lunghezze dell'albero motore. 92
Flange’s thickness may vary 435 435
A depending on motorshaft’s F
lenght. |
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Connessione con boccola o giunto in 70
funzione del diametro dell'albero motore. 85
Connection with sleeve or coupling de-
pending on motorshaft’s diameter. a
) N
35
30 30 8
| Dimensioni / Dimensions
% — T~ ' Rapporti / Ratio
Q 1 ﬂ']"*'*' @ AS | A B|C M) K 5...30 40...80 100
Q e T i - D E|F D |E|F | D|E]|F
92 g’ AS363 73 (695 8 [M5|80 | 19| 6 (218 14 | 5 [16.3| 11 | 4 |12.8
Albero lento cavo / Hollow output shaft
Dati tecnici Technical data
np an Pn1 i n, an Pn1 i
[min-] [Nm] [kwW] [min™"] [Nm] [kW]
CMO050 CMO050
n1=1400 rpm 280 75 2.5 5 n1 = 3000 rpm 600 54 3.73 5
187 79 1.8 7.5 400 57 2.65 7.5
140 82 14 10 300 60 214 10
93 82 0.98 15 200 62 1.51 15
70 72 0.67 20 150 55 1.03 20
56 70 0.54 25 120 51 0.78 25
47 88 0.60 30 100 67 0.90 30
35 76 0.42 40 75 59 0.63 40
28 72 0.34 50 60 57 0.50 50
23 69 0.28 60 50 52 0.40 60
18 60 0.20 80 37.5 46 0.29 80
14 56 0.17 100 30 43 0.23 100
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